
Blöcke à 1.0 - 1.5 t

Bollensteine ø 10cm
PE ø 100mm Lüftungsrohr

Geotextil Sytec SG 5000
Auffüllung mit Aushubmaterial

best. Terrain

Beton Rechteckkanal 0.50 x 0.50m, L = 1.00m

Eingangsöffnung 0.50 x 0.50m

Mittelwasserstand
2x Beton Lichtschacht 1.00 x 1.00 x 1.00m

Blöcke à 1.0 - 1.5 t

LS

ca. 30cm Filterschicht Kiesgemisch dm = 12cm

Bewehrungsmatte K 283, t = 100 x 100mm,
(5.00 x 2.00), vor Ort zuschneiden

Zugang Biberbau zu 1/3 bis 1/2 mit Sand verfüllen

Abdeckung mit Schloss

PE ø 80mm für Kamera, einbetoniert

Auffüllung mit Aushubmaterial

PE ø 80mm für Kamera, einbetoniert

PE ø 100mm Lüftungsrohr
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Beton Rechteckkanal 0.50 x 0.50m, L = 1.00m

Blöcke à 1.0 - 1.5 t

LS

Bewehrungsmatte K 283, t = 100 x 100mm,
(5.00 x 2.00), vor Ort zuschneiden

Bewehrungsmatte K 283, t = 100 x 100mm,
(5.00 x 2.00), vor Ort zuschneiden

2x Beton Lichtschacht,
1.00 x 1.00 x 1.00m

Grundriss Biber Kunstbau 1:50

Längsschnitt Biber Kunstbau 1:50
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